
9. Талон на гарантийный ремонт 

Заводской  № _______________            Тип МИД ВМ 2.100 IP-68 

Дата выпуска "    "  _______  2024 г.  Гарантия – 12 месяцев с даты изготовления. 

  М.П. 

10.1. Причина рекламаций (характер неисправности): 

___________________________________________________________________ 

10.2. Владелец ______________________________________________________ 

Город _________________________ Тел. (_____)__________________________ 

10.3. Дата ввода в эксплуатацию «_____»______________20______г. 

Раздел заказчика заполнил: Ф.И.О. _____________________________________ 

Подпись __________________ Должность________________________________ 

Дата  заполнения "_____"___________ 20 ____ г. 

Представитель группы сервиса Ф.И.О.___________________________________ 

Подпись  _________________ Дата  заполнения "___"______________  20___ г. 

10.4. В течение гарантийного срока производитель бесплатно устраняет 

дефекты прибора путем его ремонта или замены дефектных частей и материалов 

на новые при условии, что дефект возник  по вине производителя.  

10.5. Гарантия утрачивается, если накладка МИД ВМ 2.100 IP-68 

ремонтировалась или модифицировался персоналом, не имеющим полномочий от 

производителя. 

Гарантия не распространяется на приборы с дефектами или неисправностями, 

вызванными воздействием окружающей среды, несоблюдения правил 

транспортировки и условий хранения, неправильными действиями 

обслуживающего персонала,  имеющего следы  механического воздействия.  

11. Сведения о рекламациях  

11.1. Изготовитель не принимает рекламации, если МИД ВМ 2.100 IP-68 вышла 

из строя по вине потребителя из-за  неправильной  эксплуатации  и  

несоблюдения указаний, а также нарушения условий транспортирования 

транспортными организациями. 

11.2. По всем вопросам, связанным с качеством МИД ВМ 2.100 IP-68, 

гарантийного и послегарантийного ремонта, следует обращаться по адресу:  

141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, к. 14, оф. 63,  

ООО «Водомер»  

Тел. / факс: 8 (495) 407-06-94  

Тел. технической поддержки:  8 (495) 407-06-94  

http://vodomer.su/  

 

 

 

 

    ООО  «Водомер»                        

 

Паспорт 

Модуль индукционный дистанционный МИД ВМ 2.100 IP-68 

(MBus/импульсный выход) 

1. Общие сведения 

1.1. Модуль индукционный дистанционный МИД ВМ 2.100 IP-68 (далее по 

тексту – МИД ВМ)  представляет  собой  съёмный  блок, выполненный в виде 

цельнолитого корпуса. Внутри корпуса расположена плата с расположенными на 

ней  элементами электронных компонентов, элементов считывания и питания. 

МИД ВМ 2.100 IP-68 имеет защиту IP-68. С лицевой стороны накладки выведен 

кабель длиной не менее 1 метра для передачи показаний на приёмники с 

импульсным входом / MBus.  

1.2. МИД ВМ предназначен для непосредственного монтажа на счётном 

механизме водосчётчиков и передачи показаний водосчётчиков на приёмники с 

импульсным входом. МИД ВМ сканирует  специальную  стрелку  счётного  

механизма  водосчётчика с помощью индукционной системы, которая 

обнаруживает,  распознаёт направления её вращения и преобразует в 

импульсы/MBus, обеспечивая высокую устойчивость к внешнему магнитному 

полю. Механизм индукционного сканирования стрелки счётного механизма 

отлично работает в трудных условиях (например, в сырых колодцах для 

водосчётчиков с опасностью затопления водой).   
1.3. Накладки используются с водосчётчиками, приспособленными для их 

монтажа. Простота монтажа позволяет устанавливать накладки без 

вмешательства в поверительное клеймо водосчётчика. Являются нейтральными 

по отношению к магнитам и поэтому проявляют устойчивость к воздействию 

сильного магнитного поля. Передача данных с использованием универсальных 

информационных полей даёт возможность работы с универсальными системами 

считывания. 

Взаимодействие с водосчётчиками: DN 15-40 многоструйными, DN 40-250 

турбинными. 

2. Технические характеристики. 
Функция M-Bus 

Датчик немагнитная передача 

Режим связи M-Bus, импульсный выход 

Протокол связи EN13757 

Температура окружающей среды -10°C ~55°C 

Класс водонепроницаемости IP68 

Время вывода высокого уровня 180 мс 

Размер 88,7*51,4*23,1 мм 

Масса 160 г 

http://vodomer.su/


3. Комплектность 

   В комплект поставки МИД  входят: 

- МИД ВМ с кабелем – 1 шт. 

- паспорт  – 1 экз. на партию 

- пломба пластиковая – 1 шт. 

4. Монтаж  

4.1. Монтаж накладки необходимо производить квалифицированным и 

обученным персоналом.  

4.2. Установку модуля производить следующим образом (при поставке модуля 

отдельно от счётчика воды): 

-  Извлечь установленную одноразовую пломбу из позиции 1.  

Повернуть против часовой стрелки основание крышки счётчика, совместив с 

позицией 2 (рис. 1) 

-  Установить модуль в посадочные места на лицевой панели счётчика  

воды (рис. 2).  

-  Повернуть по часовой стрелке модуль с пластиковой панелью, установив 

в позицию 1. Установить крепёжный винт М5х35 (в комплекте поставки) в 

посадочное гнездо и, используя шестигранный ключ 4 мм, затянуть винт, 

далее установить защитную заглушку (рис. 3). 

-  Используя одноразовую пломбу, установить в позицию 1 (рис. 3). 

4.3. При подключении к приёмнику с импульсным входом используются: 

чёрный общий провод, провод белого цвета (прямой поток) и провод 

коричневого цвета (обратный поток). При подключении MBus используются 

жёлтый и синий провода. 

5. Маркировка и пломбирование 

Маркировка накладки МИД ВМ содержит: 

-  товарный знак предприятия-изготовителя; 

-  условное обозначение накладки. 

Серийный номер модуля нанесён на корпус самого устройства путём 

гравировки или иным способом. 

6. Упаковка (при поставке модуля отдельно от счётчика воды).  

Накладка МИД ВМ упаковывается в коробку из гофрокартона или пакет из 

полиэтиленовой или поливинилхлоридной пленки). Паспорт на модуль МИД ВМ  

должен соответствовать серийному модулю, указанному на нём. 

7. Транспортирование и хранение 

Модуль МИД ВМ в упаковке предприятия-изготовителя допускается 

транспортировать на любые расстояния при соблюдении правил, утверждённых 

транспортными министерствами.  

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, 

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию изделий. 

 

8.  Сведения об изготовителе: 

Изготовитель: ООО «Водомер» 

Адрес: 141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, к. 14, оф. 63,  

ООО «Водомер». Тел. / факс: 8 (495) 407-06-94. http://vodomer.su/  

 

Рис. 1. 
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