
Импульсный выход счетчиков воды Groen модификации (i) 

Счетчики воды серий Home, WR, DR, WT, DUAL модификаций (i) (далее – «счетчик воды») помимо 

обычного визуального отображения показаний комплектуются герконами, которые отсчитывают 

импульсы каждые 1, 10, 100 или 1000 литров (цена импульса указана в паспорте конкретного прибора). 

Описание: 

1. В счётчике воды установлен один или два геркона, которые в случае снятия показаний 

специализированным контроллером должен быть электрически подключен к контроллеру при 

помощи пайки или отвёрточного зажима. 

1.1. У одногерконной модификации имеется 2 выхода. Схема: 

 
При приближении магнитного элемента происходит замыкание геркона, при отдалении – 

размыкание. 

1.2. У двугерконной модификации имеется 3 выхода. Схема: 

 



В данной модификации магнитным элементом герконы замыкаются поочередно. Герконы и 

площадка с магнитом имеют такое расположение, что одновременное замыкание герконов при 

штатной работе прибора невозможно. 

При поднесении к прибору мощного магнита, способного заблокировать магнитную передачу и 

остановить счетчик, оба геркона замыкаются. 

2. В стандартную поставку счётчика входит мягкий многожильный провод длиной 50см. При установке 

контроллера на большем удалении от счётчика необходимо удлинить провод при помощи пайки и 

надёжно заизолировать пайку не только от замыкания друг с другом и внешними предметами, а 

также от возможного попадания в контакт пайки воды. Скрутка проводов не допускается и может 

привести к потере импульсов/лишним импульсам. 

3. Максимальная длина провода в основном зависит от типа используемого контроллера, поэтому 

перед монтажом следует изучить инструкцию к контроллеру. Как правило при длине провода 

больше 5 метров рекомендуется монтаж при помощи витой пары. 

4. После электрического подсоединения водосчётчика необходимо ввести в контроллер текущие 

показания, переписав их с панели самого счётчика. Геркон счётчика имеет гальваническую развязку 

с корпусом и тем самым с протекаемой в нём водой. Дополнительное заземление в счётчике не 

требуется. 

Подключение: 

Внимание! При подключении счетчика воды к контроллеру, производите подключение в 

соответствии с инструкции к контроллеру. Нижеперечисленные рекомендации являются общими, и 

при возникновении противоречий, нужно следовать указаниям именно в инструкции к контроллеру! 

1. Типичная электрическая схема подключения счетчика воды к контроллеру. Так как герконы имеют 

стандартный дребезг контактов, то в случае, если в контроллере нет программного или 

аппаратного устранения дребезга контактов, то параллельно счётчику и контроллеру возможно 

подключение конденсатора C (при наличии в контроллере защиты от дребезга контактов, 

конденсатор подключать не нужно), изображенного в пунктирном прямоугольнике на схеме. 

Расчет емкости описан в п. 2. 

  



1.1.  Одногерконный счетчик 

 

  



1.2. Один геркон двухгерконного счетчика воды (2 варианта подключения) 

 

 

  



1.3. Двухгерконный счетчик воды и контроллер с аппаратной/программной фиксацией 

прикладывания магнита: 

 
В такой схеме подключения контроллер должен иметь встроенную функцию сигнализации о 

том, что к счетчику приложен магнит (оба геркона замкнуты). 

1.4. Двухгерконный счетчик воды и контроллер без аппаратной/программной фиксации 

прикладывания магнита: При такой схеме подключения к обычному контроллеру 

прикладывание магнита к счетчику будет провоцировать появление импульса на 1 канале 

контроллера. То есть на 1 канале будет регистрироваться количество одновременных 

замыканий герконов. На 2 канале будут регистрироваться показания счетчика. 

 

  



2. Если контроллер не обеспечивает должную защиту от дребезга герконовых контактов (в таком 

случае показания контроллера будут превышать показания счётчика), то рекомендуем параллельно 

геркону подключить сглаживающий конденсатор С, изображённый в пунктирном прямоугольнике. 

Для того, чтобы определить необходимую ёмкость конденсатора нужно вычислить внутреннее 

сопротивление контроллера между входом датчика и клеммой питания. 

 
3. Определить на практике внутреннее сопротивление контроллера R проще всего измерив 

мультиметром поочерёдно напряжение U на клеммах контроллера и ток замыкания клемм I. 

Искомое сопротивление R вычисляется по формуле: 

𝐑 =
𝑼

𝑰
 

В случае со счётчиком с двумя герконами напряжение и ток измеряются между клеммами «общий» 

и любой из герконов. 

Далее, воспользовавшись таблицей получить значение конденсатора. 

R 1кОм 10кОм 100кОм 

C 4,7мкФ 0,47мкФ 0,1мкФ 

 


